MODE D'EMPLOI ABREGE ALSI8614 AW

Chers Clients,

Cette courte notice d'utilisation est jointe au mode d’emploi
du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lire attentivement
le mode d’emploi, et particuliérement les remarques et les

conseils concernant la sécurité d’utilisation.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un
niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise
en service. Mettre le lave-linge en marche, une fois

correctement installé.

Laver les tissus délicats, les synthétiques et la laine

1 Préparation au lavage
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Vider les poches.

Fermer les fermetures et boutonner les boutons des
housses.

Laver les éléments délicats et petits dans des sacs
en filet de protection.

Ouvrir la porte du lave-linge en appuyant sur la
poignée du coté intérieur.
Placer le linge dans le lave-linge :
Coton - max. tambour plein.
Synthétiques- max. 1/2 tambour.
Soie, laine - max. 1/3 tambour.
Fermer la porte, bien serrer les joints.

2 Dosage de la lessive

Ouvrir le compartiment pour les détergents. Tirer la
poignée.
Verser la quantité de détergent recommandée par le
fabricant dans le compartiment donné.
Verser I'adoucissant dans le compartiment donné.
u  Compartiment pour la lessive pour le
LAVAGE PRINCIPAL.
& Adoucissant et autres produits liquides
spéciaux.
1 Compartiment pour la lessive pour le
PRELAVAGE.

uniqguement dans les programmes prévus. La charge
maximale ne doit pas dépasser les quantités recommandées
dans le tableau (voir a page 2.).

L'utilisation correcte du lave-linge assure une longue
exploitation et pour cette raison, s'assurer que le joint soit
toujours sec (laisser la porte du lave-linge légérement
entrouverte aprés le lavage). Nettoyer le lave-linge en
utilisant des produits nettoyants doux, ne pas gratter avec
des produits abrasifs.

3 Choix du programme

Tourner le sélecteur du programmateur sur le
programme choisi.

Pour adapter le programme a vos besoins, vous
pouvez régler la température, la vitesse d'essorage,
le degré de séchage, la durée de séchage et choisir
le départ différé.

Choisir les fonctions supplémentaires. Les fonctions
supplémentaires sont décrites sur le panneau

de commande et dans le tableau « Tableau des
programmes de lavage » (page2).

4 Départ du lavage

Fermer la porte de I'appareil

Régler le sélecteur du programmateur sur le
programme choisi (page 2).

Selon les besoins, choisir les fonctions
supplémentaires ou les paramétres de lavage
adaptés.

Sélectionner le délai de départ différé de 0 minutes
a 24 heures.

Appuyer sur la touche DEPART/PAUSE.

5 Fin du lavage

Le message End clignote sur I'écran d’affichage
apres la fin du programme.

Fermer le robinet d’eau.
Eteindre I'appareil
Débrancher I'alimentation électrique.

Ouvrir la porte et sortir le linge.
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1. Porte du lave-linge
2. Tiroir pour détergeant
3. Panneau

Accessoires:

I0-WMS-4103 (FR)
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4. Tuyau d'évacuation d'eau
5. Cable dalimentation
6. Trappe dacces au filtre

Cache-trou de transport

Vitesse 59

Temp. Fin différée  Séchage

— ke a—

tuyau darrivée d'eau froide

Mode d'emploi

1. Touche Vitesse
Activer / Désactiver le son
2. Touche Température
3. Touche Fin différée
6 4. Touche Séchage
5. Touche Départ/Pause

6. Touche Vapeur

3+4 Séurité enfant (Child lock)




TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAAGE: ALS18614 AW

No Nom du Tempé- Vitesse Charge

d'ordre programme rature d'esso- lavage/

par rage max. séchage
défaut [tours/ [ka] FIN

[°a min.] DIFFERE

1 Poils danimaux 40° 1200 4,0(--) Vv
2 20°C 20° 1000 4,0(--) Vv
3 Rapide 59' 30° 1000 4,0(--) NA
4 ECO 40-60 -- - 8/0/(=5) N4
5 Laine 40° 600 2,0(--) Vv
6 Linge delit 40° 800 8,0 (--) N4
7 Essorage -- 1000 8,0(--) Vv
8 Nettoyage tambour 90° -- == A
9 Synthétiques O 40° 1200 4030 VvV
10 L:g’jg:g‘;t O 40 . 10(L0)
11 Séchage O -- 1200 --(6,0) N4
12 Express 15’ O eaufroide 800 2,0(-) V4
13 Bebe ':Q:' 60° 1000 8,0(6,0) 4
14 Mixte O 400 1000 80,0
15 Coton - 40° 1400 8060 VY

- programme standard de lavage de coton a 60°C. C'est un programme adapté aux tissus en coton normalement sales. || ATTENTION :

Fonctions supplémen-
taires disponibles
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Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les pro- ATTENTION :

grammes a basse température et plus longs.

pour les programmes indiqués, permet d'économiser de I'énergie et de I'eau.

Utiliser les détergents et les adoucissants selon les

besoins. efficace.

Le chargement du lave-linge destiné a lusage ménager, conformément a la pleine capacité indiquée par le fabricant
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Type de charge

Elimination soigneuse des poils danimaux des vétements, cette option
limite le développement de microbes.

Lavage de vétements en coton Iégerement sales a une température de
20°C.

Ce programme est adapté au lavage dune petite quantité de vétements qui
ne sont pas tres sales.

Ce programme permet de laver en un cycle des vétements en coton norma-
lement sales, destinés a un lavage a une température de 40 a 60°C.

Lavage de laine ou de tissus avec de la laine, destinés au lavage a la main ou dans un
lave-linge. Programme particuliérement délicat, empéchant le rétrécissement, pauses
prolongés durant le programme (les tissus « se reposent » dans la lessive).

Le programme est destiné au lavage des couettes.

Essorage et évacuation de I'eau.

Programme spécialement concu pour le nettoyage du tambour et du tuyau du lave-
linge. Lors du programme, I'eau est chauffée a la température de 90°C pour désinfecter
le lave-linge. Ne pas placer du linge dans le lave-linge quand ce programme est effectué.

Sivous ajoutez de I'eau de javel a base de chlore, le nettoyage est plus efficace. Le

programme peut étre utilisé régulierement, selon les besoins.
Il est conseillé pour le lavage du linge en fibres synthétiques, comme : les T-shirts, les
vestes, les mélanges. Lors du lavage des tricots, diminuer la quantité de détergent, vu la
structure des tissus et la formation facile de la mousse.

Pour les petits vétements ou les chemises synthétiques, limite de charge a
1 kg (approximativement 4 chemises).

Choisir cette option pour sécher les vétements. La durée de séchage
dépend de la charge.

Ce programme est idéal pour le lavage rapide de petites quantités de linge
|égerement sale.

Le programme rend les vétements d'enfants plus propres et le rincage plus
efficace permet de protéger la peau de I'enfant.

Charge mélangée composeée de tissus en coton et synthétiques.

Les textiles résistants, les tissus en coton ou lin résistants aux tempéra-
tures élevées.

Attention : La température réelle peut est différente de la température du programme sélectionné.

** - les programmes standards pour le séchage des tissus en coton.

Le temps n'est affiché qua titre indicatif. Il peut différer du temps réel de lavage selon la température, la pression de

I'eau et la charge. Le temps est mis a jour automatiquement au cours du cycle de lavage et il est tout a fait normal
que des sauts ou des arréts de décompte temporaires apparaissent.

> Ne pas utiliser de détergent ou dadoucissant.



TABLEAU DE PROGRAMMES : ALSI8614 AW

TABLEAU DES PROGRAMMES
Cycle Charge Réglage Durée du cycle Consommation Consommation Température Humidité résiduelle en
nominale en kg de la en heures et minutes d’énergie en kWh/cycle | d’eau en litres/cycle maximale %Ivitesse d’essorage?
température °C °c"
COTON 8,0 40 03:39 0,998 71 40 60%/1400
MIXTE 8,0 40 01:20 0,754 71 40 65%/1000
20°C SOINS+ 4,0 20 01:08 0,195 44 20 65%/1000
BEBE 8,0 60 2:01 1,317 71 60 65%/1000
EXPRESS 15’ 2,0 eau froide 00:15 0,030 31 eau froide 70%/800
Eco 40-60 ¥ 8,0 - 03:38 0,699 61,0 35 53,9%/1351
4,0 - 02:48 0,348 45,0 29 53,9%/1351
2,0 - 02:48 0,186 36,0 24 53,9%/1351
LAVAGE ET 6,0 - 09:30 3,820 100,0 27 3%/1400
SECHAGE %
3,0 -- 07:00 1,955 75,0 24 3%/1400

« Les données ci-dessus sont indiquées uniqguement a titre informatif et peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

* Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 et pour les cycles de lavage et de séchage sont données a titre indicatif.

* Le programme 20°C SOINS+ permet de laver des vétements légerement sales a une température nominale de 20°C, ce qui est conforme au reglement (UE) 2019/2023.
» Conformément a la norme EN IEC 62512:2020+A11:2020,EN 60456:2016+A11:2020
(EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU)2021/341,
Classe d’efficacité énergétique pour les pays de 'UE : D
Programme d’évaluation de la consommation d’énergie : ECO 40-60. Autres fonctions par défaut.
Demi-charge pour un lave-linge d’une capacité de 8,0 kg : 4,0 kg

Un quart de charge pour un lave-linge d’'une capacité de 8,0 kg : 2,0 kg
Programme d’évaluation de la consommation d’énergie : Lavage et séchage ; Degré de séchage : d-3, Trés sec. Autres fonctions par défaut. Charge a sécher pour un lave-linge d’'une capacité de 8,0 kg : 6,0 kg, Moitié de la charge de séchage : 3,0 kg

Les programmes

. La plus haute température atteinte lors du cycle de lavage au cours du cycle donné et maintenue pendant au moins 5 minutes.
2, Humidité résiduelle apres le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d’essorage quand la valeur donnée a été atteinte.

3). Le programme ECO 40-60 permet de laver en un cycle des tissus en coton normalement sales, destinés a un lavage a une température de 40 a 60°C. Ce programme sert a évaluer la conformité avec les réglements (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE)

2021/340, (UE) 2021/341.

4. Le programme Lavage et Séchage avec le réglage du séchage sur « d-3 » Trés sec permet de laver en un seul cycle des vétements en coton normalement sales, destinés a un lavage a une température de 40°C, et de les sécher de maniére a pouvoir les mettre

directement aprés dans I'armoire. Ce programme permet d’évaluer la conformité avec les réglements (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
Les programmes les plus efficaces par rapport a la consommation d’énergie sont généralement ceux qui fonctionnent a des températures plus basses et plus longtemps ;
Le chargement d’un lave-linge domestique avec une charge comme celle indiquée pour les différents programmes contribuera a I'’économie de I'énergie et de I'eau.

Le bruit et ’humidité résiduelle dépendent de la vitesse d’essorage : plus la vitesse est élevée au cours de I'essorage, plus le niveau sonore augmente et la teneur en humidité résiduelle diminue ;

Attention.

*Si une panne de courant a lieu lorsque le lave-linge est en marche, le programme sélectionné est sauvegardé dans une mémoire spéciale et celui-ci est continué au moment de la reprise du courant. Le bruit et 'humidité résiduelle dépendent de la vitesse d’esso-

rage : plus la vitesse est élevée au cours de I'essorage, plus le niveau sonore augmente et la teneur en humidité résiduelle diminue.







